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Einleitung 


Das HoverCab 350 Turbo-Handbuch 
bietet praktische Tips zur Bedienung und 
Wartung Ihres Hoverfahrzeugs. Eine 
technische Beschreibung der verschiede- 
nen Systeme finden Sie in einem geson- 
derten Abschnitt. Das Handbuch führt 
darüber hinaus auch die wichtigsten 
Merkmale Ihres Modells auf. Lesen Sie 
dieses Handbuch bitte gut durch, bevor 
Sie sich das erste Mal hinter das Steuer 
setzen und losfahren, und halten Sie es 
zur künftigen Information bitte griffbereit. 


Dank des Inhaltsverzeichnisses lassen 
sich zu jedem Thema schnell und prob- 
lemlos Infos nachschlagen. 


Hinweis: Die Kemo Cab Company behält 
sich das Recht vor, jederzeit und ohne 
vorherige Ankündigung Modifikationen 
vorzunehmen oder Spezifikationen zu 
ändern. 


Alles Gute 
Ihre Kemo Cab Company 
Hoverfahrzeugabteilung 


Programmstart 


Road Warrior kann sowohl auf DOS- als 
auch Windows 95-Geräten betrieben wer- 
den, muß zuerst jedoch von der CD 
installiert werden. 


Installation 

Legen Sie die Road Warrior-CD in Ihr CD- 
ROM-Laufwerk ein, und schalten Sie auf 
dieses Laufwerk um (z.B. cd D:). Geben 
Sie INSTALL ein, und befolgen Sie zur 
Installation und Konfigurierung des 
Spiels bitte die Bildschirmanweisungen. 


DOS-Konfiguration: 


Um das Spiel in DOS zu betreiben, geben 
Sie vom \ROADWAR-Verzeichnis einfach 
RW ein. 


Windows 95- 
Konfiguration: 


**Hinweis: Road Warrior muß in einem 
exklusiven MS-DOS-Modus betrieben 
werden. 


1. Öffnen Sie den Windows Explorer 
(gehen Sie dazu zu Start, dann 
Programm und dann Windows Explorer.) 


2. Gehen Sie in das Verzeichnis, in dem 
Road Warrior installiert wurde (das 
Standardverzeichnis ist C:\ROADWAR). 


3. Suchen Sie die Datei ROADWAR. 
Klicken Sie die Datei einmal an, halten 
Sie die linke Maustaste gedrückt, und 
ziehen Sie die Datei auf das Desktop. 


4. Auf Ihrem Desktop sollte daraufhin ein 
ROADWAR-Symbol zu sehen sein. 


5. Haben Sie das Spiel nicht im 
Standardverzeichnis installiert, müssen 
Sie die Eigenschaften des Symbols 
manuell ändern (siehe nächsten 
Abschnitt), andernfalls sollten Sie Road 
Warrior nun durch Doppelklicken des 
Symbols starten können. 


Manuelle Änderung 
des Desktop- 
Symbolpfads 


1. Klicken Sie das Roadwar-Symbol mit 
der rechten Maustaste an, und wählen 
Sie Eigenschaften. 


2. Klicken Sie den oben gezeigten 
Programm-Reiter des Dialogfeldes an. 


3. Suchen Sie die Überschrift 
Befehlszeile und geben Sie hier den Pfad 
ein, den Sie zuvor für das Spiel bestimmt 
haben. Die ausführbare Datei trägt den 
Namen RW.EXE (die Standardeingabe 
sollte C:\ROADWAR\RW.EXE lauten). 


4. Wählen Sie als nächstes die Option 
Anderes Symbol. 


5. Das Symbol trägt den Namen 
Road.ico. Geben Sie unter Dateinamen 
nun den Pfad, den Sie zuvor für die 
Installation von Road Warrior gewählt 
haben (Sie können auch die 
Durchsuchoption benutzen) und dann 
Road.lco ein. 


6. Sind Sie fertig, klicken Sie OK an. 


7. Wählen Sie im ROADWAR-Dialogfeld 
Eigenschaften die Option OK. 


8. Doppelklicken Sie nun das Symbol, 


sollte Road Warrior starten. (* *Hinweis: 
Falls Windows Ihnen mitteilt, daß es die 
Arbeitsdatei nicht finden kann, und Sie 
fragt, ob Sie fortfahren möchten, dann 
wählen Sie bitte Ja). 


Mögliche Probleme 


1. Um Road Warrior unter Windows 95 
betreiben zu können, muß Ihr DOS- 
Modus korrekt auf Ihr CD-ROM-Laufwerk 
(sowohl CD-ROM-Treiber als auch 
MSCDEX sind erforderlich) und Ihre 
Soundkarte konfiguriert sein. Bitte schla- 
gen Sie im Handbuch Ihres CD-ROM- 
Laufwerks, Ihrer Soundkarte und 
Windows 95 nach, um sicherzustellen, 
daß die jeweiligen Einstellungen korrekt 
sind. 


Instrumente 


Sofern alles gutgelaufen ist, sollten Sie 
jetzt hinter dem Steuer Ihres Fahrzeugs 
sitzen und darauf brennen, sich mit den 
folgenden Steuerungen vertraut zu 
machen: 


Kompaß Radar 


Wegweiser 


Steuerrad 
Kompaß: Dank dieser nützlichen 


Vorrichtung wissen Sie immer, welche 
Richtung Sie gerade eingeschlagen 
haben. (Für die Interessierten unter 
Ihnen: Der Kompaß ist ein elektronis- 
ches Gerät, das sich an den Sensoren 
orientiert, die über die ganzen Stadt 
installiert wurden. Seit des elektromag- 
netischen Sturms, der nach dem 1998er 


Atomkrieg zwischen Pakistan und Indien 
über das Land fegte, kann man sich auf 
‘alte’ Kompasse nämlich leider nicht 
mehr verlassen.) 


Radar: 5odenradar, der die Präsenz 
feindlicher Fahrzeuge erfaßt. Gebäude 
oder Straßen ermittelt dieser Radar 
jedoch nicht. Er ist lediglich für die 


Erfassung von Hoverfahrzeugen 
zuständig. 
Steuerrad: Wenngleich es 


weitaus effizientere Steuerungs-method- 
en gibt, bestehen viele Fahrer darauf, 
ihre Hoverfahrzeuge mittels eines 
Steuerrads zu lenken. 


Wegweiser: wit dieser 
Vorrichtung können Sie sich auf ein bes- 
timmtes Ziel (einen Ort, eine Person, ein 
Gebiet oder ein Fahrzeug) aufschalten, 
woraufhin der Zeiger stets in die 
Richtung des Bestimmungsortes weist. 
Das Ziel (in diesem Fall ein Waffenlager) 
und die Entfernung sind auf diesem 
Display ebenfalls aufgeführt. 


Tachometer: cin einfaches, 
nicht-digitales Meßinstrument, an dem 
Sie Ihre gegenwärtige Geschwindigkeit 
abgelesen können. 


Steuerung 


Die Steuerung Ihres Hoverfahrzeugs ist 
sehr einfach. Um zu beschleunigen, 
Joystick hochziehen, um zu bremsen, 
Joystick nach unten ziehen, um nach 
rechts zu fahren, rechte Taste drücken, 
um nach links zu fahren, linke Taste 
drücken. 


Beschleunigen 


} Rechts 


Br 
Benutzen Sie die Tastatur, werden Sie 
feststellen, daß sich Ihr Fahrzeug am 
besten steuern läßt, wenn Sie die 
Beschleunigungstaste in unregelmäßiger 
Folge drücken, Ihr Fahrzeug eine Zeitlang 
“gleiten” lassen und dann erneut 
beschleunigen. 


NY "Taste Y drücken, um zu springen. 


Blickwinkel 


Blick nach vorn - Taste Fi 
drücken. 


Blick nach links - Taste 
F2 drücken. 


Blick nach rechts - Taste 
F3 drücken. 


Blick nach hinten - Taste 
F4 drücken 


Außenverfolgungssicht - 
Taste O drücken. 


Blick auf den Feind - 
Taste Z drücken. 


Zum Hauptmenü 
abbrechen - ESC-Taste 
drücken. 


Spiel unterbrechen - Taste 
P drücken. 


Hilfeschirm 


Spiel speichern 


Spiel laden 


Musik ein/aus 


Sounds ein/aus 


Motor ein/aus 


Soundeffektlautstär 
ke lauter/leiser 
stellen 


Tip: Verfügen Sie über einen Seitenarm, 
erhalten Sie durch einen seitlichen Blick 
aus dem Taxi Zugang zum “Drive by 
Shooting”-Bildschirm (ein Bildschirm, 
mittels dem Sie aus Ihrem fahrenden 
Fahrzeug schießen können). 


Navigation 


Wegmarke ändern - Taste 
T drücken. 


Kartenschirm aufrufen - 
Taste M drücken. 


Kartentext scrollen - 
Hoch- und 
Runterpfeiltasten 
drücken. 


Vom Kartenschirm 
aus Wegmarke 
ändern - Links- oder 
Rechtspfeiltaste 
drücken 


Kartenschirm verlassen - 
ESC-Taste oder LEER- 
TASTE oder Eingabetaste 
drücken. 


Der Kartenschirm bietet eine Menge 
wichtiger Infos, dank der Sie sich hof- 
fentlich nicht verirren werden. Doch 
jedes Ihrer Einsatzziele mittels des 
Wegweisers aufzusuchen, ist keine gute 
Taktik. Ziehen Sie statt dessen den 
Stadtplan zu Rate, denn so erreichen Sie 
Ihr Ziel weitaus schneller. 


FLAG CITY 


KOM GOING, DRAKE! A JUB Weit DOWE 
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S = if t aufnehmen”, brauchen Sie nur neben 
pezia ea uU res dem Fahrgast anzuhalten. Der Passagier 
steigt daraufhin automatisch ein, und auf 


* A dem Kartendisplay erscheint der gewün- 
Videokamera „ Ist Ihr Fahrgast schte Bestimmungsort bzw. Ihr nächstes 
einmal eingestiegen, können Sie dank 


Einsatzziel. 
Ihrer Innenkameras einen Blick auf ihn 


werfen. Einsatz abbrechen: wen 


; e i Sie der Meinung sind, keinerlei Chancen 
Wegweiser: Der Wegweiser 7, haben, Ihren Einsatz abzuschließen, 
zeigt Ihnen nach Einsteigen Ihres 


drücken Sie einfach die 
Fahrgastes automatisch den Weg zum 
Bestimmungsort. 


Taste E, um diesen 
Einsatz von vorn zu 
beginnen. 


Videokamera 


Wegweiser 
Passagierfunktion: cinen 


Passagier aufzunehmen, ist sehr ein- 
fach. Erscheint auf Ihrem Wegweiser-dis- 
play die Meldung “Passagier 


Durchläuft Ihre 
Spezialwaffen. 


Wahlfreie 
Funktionen 


Ihrem HoverCab stehen mehrere wahl- 
freie Funktionen zur Verfügung (alle 
standardmäßig zum 350er Turbomodell 
gehörend). 


Waffen: bas Leben in der 
Großstadt kann ganz schön stressig 
sein. Glücklicherweise können Sie Ihr 
Fahrzeug mit Waffen ausrüsten. Sie wer- 
den außerdem feststellen, daß Ihre 
Fahrgäste ihnen Spezialwaffen, die Sie 
für Ihren gegenwärtigen Einsatz benöti- 
gen, gern zur Verfügung stellen. 


Feuert Ihre 
Hauptwaffe ab. 


EINGABE- 
TASTE 


Feuert Ihre 
Heckwaffe ab. 


Spezialwaffe Schaden 


Sobald Sie sich einmal mit Waffen 
eingedeckt haben, können Sie die 
gewünschte Waffe abfeuern, indem Sie 
die folgenden Tasten betätigen: 


Munition 


LEERTASTE 


Feuert Ihre Motorhaubengeschütze 
und Ihre Uzi ab, sofern Sie aus dem 
Seitenfenster schauen. 


Hovermodus 


Ihr Taxi kann zu einem voll funktions- 
fähigen fliegenden Vehikel aufgewertet 
werden. Während die Kemo Cab 
Company alle anderen Steuerungen mit 
der standardmäßigen Steuerung zwar 
konsistent gehalten hat, möchten wir Sie 
hiermit darauf hinweisen, daß Ihnen 
nach einem Upgrade die folgenden 
zusätzlichen Steuerungen zur Verfügung 
stehen. 


Hovercab schwebt nach 
OBEN. 


Hovercab schwebt nach 
UNTEN. 


Leider beansprucht dieser Upgrade die 
Räumlichkeiten, die bis dahin die 
Sensoreneinheit Ihrer Fernkamera ein- 
genommen hat. 


Reparatur, 
Wartung & 
Fehlersuche 


Eigentlich sollte Ihnen Ihr HoverCab kein- 
erlei Probleme bereiten. Sollten Sie 
jedoch auf Schwierigkeiten stoßen, über- 
prüfen Sie bitte die folgenden Punkte: 


Ihr PC sollte mindestens 550 KB kon- 
ventionellen Speicher und 7 MB XMS ver- 
fügbar haben. Falls Sie ein 8 MB-Gerät 
besitzen, sollten EMM386, Smartdrive 
oder ähnlich speicheraufwendige Treiber 
deaktiviert werden. Sollten Sie nicht 
genügend Speicherplatz verfügbar 
haben, können Sie mit den folgenden 
AUTOEXEC- und CONFIG-Dateien eine 
Programmladediskette anfertigen (schla- 
gen Sie dazu bitte im Handbuch Ihres PC 
nach): 


CONFIG.SYS 


C:\DOS\HIMEM.SYS 
DOS=HIGH,UMB 
FILES = 40 


BUFFERS = 20,0 


(FÜGEN SIE IHRE CD-ROM-TREIBER-ZEILE 
HIER EIN) 


(FÜGEN SIE IHRE SOUNDKARTEN- 
TREIBER-ZEILE HIER EIN) 


(FÜGEN SIE WENN NÖTING IHRE VESA- 
TREIBER-ZEILE HIER EIN) 


AUTOEXEC.BAT 


(PFADZEILE) 


(FÜGEN SIE IHRE CD-ROM-TREIBER-ZEILE 
HIER EIN) 


(FÜGEN SIE IHRE SOUNDKARTEN- 
TREIBER-ZEILE HIER EIN) 


Besitzerinfos 


Name: 


Adresse: 


Stadt: 


Postleitzahl: Land: 


Polizeiliches Kennzeichen: 


Road Warrior est une marque de Gametek (FL) Inc. 
2999 Northeast 191st Street, Suite 500, Aventura, 
Florida 33180 U.S.A. 
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